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Softwares para projetos elétricos e fotovoltaicos

Série 2025 Update 1 Brasil
Este pacote inclui todas as atualizações para produtos Electro Graphics Série 2025.

Abaixo são exibidos as implementações e atualizações incluídas.

Ambiente gráfico (linha CADelet, iDEA e Eplus)

Otimização do acesso aos dicionários com arquivos compartilhados

Foram introduzidas otimizações em relação ao gerenciamento de dicionário e operações de tradução com arquivos 

compartilhados em rede. Os dados do dicionário em uso são carregados e armazenados temporariamente na memória para 

acelerar o acesso a eles durante as operações de tradução. Em caso de alterações contextuais por vários operadores no 

mesmo dicionário, use o botão Atualizar para sincronizar manualmente o dicionário atual com os dados contidos na rede.

Melhorias no método de classificação de componentes na "Tabela resumida do quadro"

O método de atribuição do índice de classificação dos componentes exibidos na “Tabela resumida do quadro”, uma função do 

comando de desenho “Layout do quadro”, foi aprimorado. O índice é determinado com base na posição exata dos modelos do

layout do quadro dispostos no desenho.

Gestão do PLC

• Valores dos atributos personalizados (etiquetas do usuário) foram incluídos na pesquisa ativa.

• Melhorias na exportação das informações para planilha. Em alguns casos específicos, ocorria uma anomalia após uma 

alteração na ordem das colunas. 

Outras melhorias

• Atualização do comando Imprimir Folhas (da linha de comando NSTAMPE) no CADelet com AutoCAD 2021-2024. Em 

algumas condições, uma mensagem de erro impedia a conclusão do comando.

• Funcionalidade Salvar como PDF/A foi aprimorada para impressões de multi-folhas em todos os ambientes CAD.

Melhorias na representação do diagrama unifilar com a presença de um comutador de rede: em algumas condições, um 

comutador era representado duas vezes.
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• Foram removidas mensagens contraditórias de licença ausente que apareciam em algumas condições ao criar diagramas de 

blocos de arquivos de usuário usando a Gestão Sinótica.

• Atualização da linha de título da Tabela de percursos dos condutos.

• Revisão da classificação do Tabula, em alguns casos ocorria uma perda da classificação atribuída as localizações ao atualizar 

o esquema do Tabula.

• Cablo: ao realizar uma alteração no projeto no Cablo, quando um borne multiplano é alterado para um borne de um único 

plano, os atributos do símbolo do borne presente no desenho são atualizados.
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Linha Ampère

Regulação máxima das espiras do transformador

O limite máximo de regulação das espiras do transformador passou a ser um dado específico para cada transformador, 

personalizável na ficha técnica do mesmo (Propriedades do usuário). Em Propriedades - Normas e Constantes Globais o valor 

comum a todo o sistema de regulação não está mais presente.

Cálculo da Curva de capability P/Q e V/Q

A interface principal foi revisada, com uma reorganização dos comandos divididos em 4 setores horizontais:

• Opções de impressão na parte superior

• Opções de curva P/Q

• Opções de curva V/Q

• Comandos de desenho

As mudanças mais significativas foram feitas na curva de capacidade V/Q, que agora é capaz de lidar com as curvas de tensão 

parametrizadas fornecidas pelos fabricantes de geradores/inversores, permitindo um estudo correto conforme a tensão varia.

A segunda mudança mais importante é a possibilidade de exportar os resultados (pontos de operação) para uma planilha, ou 

diretamente para o Excel, permitindo posterior processamento pelos projetistas. 
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Cálculo da curva de capability P/Q (Avançado, para Ampère Evolution)

A impressão da curva de capabiliy P/Q foi revisada reorganizando as principais informações no nível de fornecimento dos 

geradores envolvidos. Os limites de sub e sobre-excitação agora são exibidos, facilmente comparáveis com a potência reativa 

trocada. Os dados do gerador informam a potência aparente e a potência ativa importante, que corresponde à potência de 

regulação.

Veja a figura em anexo. 

Acreditamos ser importante ressaltar a importância de conhecer a real metodologia de regulação dos pontos de operação dos 

geradores/inversores do sistema de produção. Após uma solicitação para operar em um determinado fator de potência e, 

portanto, trocar uma quantidade Q de potência reativa com a rede, como os geradores são regulados? Todos no mesmo 

ângulo (modo síncrono) ou independentes um do outro (modo assíncrono)?

Portanto, a regulação síncrona ou assíncrona é tão importante quanto o tipo de curva, pois ela mesma determina a área de 

potência que o conjunto de geradores pode cobrir. É importante comunicar isso à distribuidora de energia porque esse é um 

dos parâmetros de resposta à potência reativa necessária.

Cálculo da curva de capability V/Q (avançado, para Ampère Evolution)

O Ampère Evolution também calcula a curva de capability V/Q, que fornece a amplitude de Q/Pnd que o sistema de geração é 

capaz de fornecer à rede quando a tensão de alimentação varia.

Para garantir a estabilidade da rede, os geradores não devem apenas ser capazes de produzir energia ativa, mas é essencial 

que eles também produzam a potência reativa exigida pela rede.

Estabelecida como referência a potência máxima produzida Pnd na tensão nominal Vn, o gráfico fornece a capacidade do 

sistema de produzir, com a variação da tensão, a potência reativa em sub e sobre-excitação, com os limites exibidos na figura.
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Esses limites, assim como a curva de capability P/Q, dependem do tipo de sistema (fotovoltaico, eólico) e da tensão de 

alimentação (Tipo 1, tipo 2), e por esse motivo nos referimos mais uma vez aos Anexos A.17 e A.68 da Terna, ou do órgão de 

fornecimento responsável, para escolher os valores corretos.

O software cria a curva V/Q repetindo o estudo da curva de capability P/Q em diferentes tensões de alimentação, da tensão 

mais baixa (normalmente 0.9 Vn) para a tensão mais alta (normalmente 1.1 Vn), e lendo os valores de –Q e +Q 

correspondentes à emissão Pnd dos geradores/inversores.

Para geradores/inversores associados a uma família de curvas P/Q com valores que são em função da tensão, o software 

processa o valor interpolado entre as duas curvas mais próximas da tensão de operação.

As correntes capacitivas absorvidas pelas linhas também são em função da tensão, portanto, o aumento da tensão aumenta o 

efeito capacitivo das linhas e, consequentemente, +Q aumenta, movendo o gráfico para a direita, como pode ser visto na figura.
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No exemplo acima, a curva V/Q plotada em azul intercepta a área preenchida em vermelho, que representa o limite mínimo 

necessário.

Neste ponto, um método para aumentar a amplitude da potência reativa é regular a potência Pnd ativa dos 

geradores/inversores, fazendo-os trabalhar em áreas com maior potência reativa máxima. É possível simular esta solução 

pedindo ao software para calcular a curva V/Q em uma porcentagem reduzida de Pnd, por exemplo 98%, conforme mostrado 

na figura, com o valor definido no campo Curva V/Q calculada em % de Pnd.

Neste ponto, você pode avaliar a possibilidade de ajustar a potência ativa dos geradores/inversores para trabalhar em um valor 

menor (por exemplo 98% como testado no exemplo) até obter uma solução ideal para o sistema.

Certamente, nas avaliações técnicas/econômicas será necessário encontrar um compromisso justo com a distribuidora de 

energia. É sempre importante lembrar que o estudo realizado com o software é uma simulação matemática com múltiplos graus 

de aproximação que juntos contribuem para o resultado final.
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Por fim, ressaltamos que o estudo pode ser realizado em uma faixa de tensão personalizável utilizando os comandos V/Vnom 

mínimo e V/Vnom máximo. Para o cálculo da curva de capability V/Q, a faixa de tensão é dividida em várias partes, 

proporcionalmente à Qualidade do desenho selecionada.

De fato, o número de amostras é relatado no documento na seção Pontos da curva, que relatamos para maior clareza.

Impressão das curvas e Exportação da tabela de pontos

Os dois comandos da Curva de capability realizam a análise correspondente e abrem a visualização de impressão. Também 

possui uma lista suspensa para:

• Impressão da Curva de capability: após a análise, é exibido uma lista suspensa “Imprimir” que permite executar os 

seguintes comandos Visualização, Imprimir, Salvar PDF, Agrupar, Configurar página ou Dados do projeto.
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Exportar a tabela de pontos de capability: após a análise, é possível escolher entre Microsoft Excel, OpenOffice, Planilha 

(*.xls, *.xlsx), para exportar as informações.

Esta função é muito útil, pois fornece todos os valores do estudo da curva de capability P/Q e V/Q, tanto em valor absoluto 

quanto em porcentagem.
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Outras melhorias

Melhorias na importação de um gerador fotovoltaico criado com otimizadores em configuração mista, com módulo fotovoltaico 

individual e duplo.



Desenvolvido por Electro Graphics Srl - Italy - www.electrographics.it 

Distribuído por HIPER ENERGY do Brasil Ltda - 88801-500 Criciúma (SC) – Brasil 

Tel.: (48) 2102 7703 / (48) 2102 7704 - info@hiperenergy.com.br - www.electrographics.com.br 

Série 2025 – Update 1

SOLergo

Seleção automática da localização

O local usado para carregar os dados climáticos é obtido do arquivo de dados climáticos e pode não corresponder ao local 

selecionado nos dados gerais do sistema.

Para definir automaticamente a localização exata: na página Dados gerais do sistema, utilize o botão Mapa para selecionar a 

localização do sistema via Google Maps. Em seguida, confirme a solicitação para Importar dados climáticos do PVGIS: dessa 

forma, o local definido corresponde à posição selecionada. Os dados de altitude são carregados somente se o local estiver 

presente no arquivo de dados climáticos.

Outras melhorias

• Revisão geral para melhor exibição de imagem em telas UltraHD 4K: adaptação também ao gráfico de irradiância e 

documentação.

• Atualização das referências normativas do relatório geral.

• Melhorias na representação da potência nominal do sistema no caso da presença de um sistema de armazenamento no lado 

CC bidirecional.
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Arquivo de modelos

Modelos de documentação predefinidos

Modelos de documentação predefinidos são selecionados automaticamente durante a impressão.

Para definir um modelo padrão, selecione o comando Predefinido no menu de contexto. Os modelos predefinidos são 

destacados com uma marca de seleção.

Por padrão, o modelo padrão é o primeiro modelo em cada grupo de documentos.
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Pedidos e arquivos

Gerenciamento de usuários

Atualização do Gerenciamento de Usuários ao armazenar arquivos em um serviço de servidor de rede, como MySQL ou MS 

SQL Server.

Revisão dos pedidos

Atualização das listas suspensas do operador na guia de revisão de um pedido.


